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PREFACE

En notre temps de mutation accélérée, nous devons réfléchir aux raisons qui
ont incité nos ancétres, lorsqu'ils construisaient leurs demeures, a utiliser tel ou tel
procédé, A se servir de certaines matiéres. Ils choisissaient les matériaux les plus
vite accessibles, par 13-méme les moins cofiteux, en rapport direct avec la nature du
sol. Clest pourquoi les villages des origines s’harmonisaient si bien avec les
paysages ot iis s'inscrivaient. Murs et toitures étaient 'émanation des ressources
minérales et végétales de l'environnement. '

Le paradoxe est que, de nos jours, les matériaux naturels du pays sont plus
chers que les matériaux irdustrialisés dont Yuniformité détruit sans rémission les
originalités locales. Pour maintenir les caractéres anciens des maisons, il faut un
attachement trés fort aux traditions, mais il suffirait parfois d'une meilleure
connaissance des choses pour se rendre compte que l'emploi judicieux des
substances du passé peut, dans certains cas, étre 2 la fois rationnel et économique.

Le torchis est un exemple de ces cas oll le respect des architectures rurales
rejoint le réalisme technologique. La brochure que j'ai le plaisir de présenter et dont
je félicite vivement les initiateurs , met en évidence tous les avantages d'un matériau
traditionnel trés peu onéreux, & portée de pelle dans notre pays picard. Il procure,
par sa consistance d'humus lié au végétal, une respiration des parois qui
n'empéche pas une parfaite isolation. Sa relative fragilité, aux intempéries est
compensée par une grande facilité de réparation.'Bien siir, il ne faut pas, comme
cela se constate, hélas, dans nos vieux villages, laisser se dégrader les murs,
jusqu'au moment odt l'on remplacera le torchis. troué . et décomposé par des
parpaings-ou des tdles. Il faut retrouver le sens et le besoin de I'entretien permanent
qui semble faire défaut aujourd'hui & trop de Frangais et qui, en définitive, évite les
gros travaux de réfection. -

Remettre en usage le torchis, ce n'est pas plus étre passéiste que dispendieux.
C'est tirer profit d'un matériau 2 la fois simple et efficace. C'est vouloir préserver
un cadre de vie qui se distingue des constructions de série. Cest &tre attentif 2
I'narmonie des lieux en accord avec une filiation. C'est étre intelligemment
modeme.

Robert MALLET

Juin 1987
BRAY-LES-MAREUIL






11 y avait tout pour étre heureux.
1l y avait un long toit d'ardoises violettes toutes paﬁnées de lichens ;

Ty avait an long mur blanc avec deux portes et trois fenétres, d'olr s'écartaient des
volets pleins peints en gris, avec des barres : on le rebadigeonnait 4 la féte.

La porte en planches menait au grenier ; elle avait des ferrures forgées, un peu en
biais ; I'antre €tait toujours ouverte pour faire tirer le feu, pour laisser entrer les poules et
le soleil, et I'hiver on le voyait par I'imposte en trois carreaux ;

Le bas des murs était en brique, un peu penché, peint en rouge sombre et qui
suintait toujours vers l'intériéur et tombait en &a.lllcs :

Il y avait sur le toit deux lucarnes en ardoises aussi, un peu penchées avec un trou
ouvert en losange.

Il y avait une cheminée de brique qui sortait, usée et tordue avec des fuites dans ses
mortiers plus clairs.

Il y avait un four par derriére rond comme un ventre sous son petit toit ;
11 y avait une goutti¢re déjetée en zinc, qui débordait souvent;

1l y avait un rosier rouge qui fleurissait A la Saint-Jean et sur les fenétres, des
fuchsias ;

1l y avait des rideaux de coton avec des fleurs plus épaisses comme sur des couvre-
lits ;

11 y avait sur le plafond noir du fournil une céﬁchc de terre pour qu'on ait plus
chaud et toutes les vieilleries qu'on y jetait, et tous les vieux ésors qu'on y jetait

1l y avait un rat qui remuait ses tas de terre dans le placard de la salle et on lui
mettait des tessons de verre pour quil se coupe les pattes ;

11 y avait dans la grange des poutres ol grimper et des charpentes en biais ;
11 y avait un gros noyer creux qui suait un sang noir dans un angle de la cour.

Il y avait la grand-mére avec sa longue jupe sombre et son long tablier bleu et ses
vieilles chaussures couvertes de la terre du jardin ;

et derridre elle, il y avait le portillon 2 claire-voie du courtil qui couvrait sur des
herbes de lumitre et sur les pommiers tordus, moussus, fendus et qui donnaient des
pommes Sures.

Jean PEDEBOEUF
- Villages oubliés -
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Du torchis hier...

Des générations de villageois picards ont utilisé la "terre”
comme matériau de construction. Ils prélevaient ainsi ce qu'ils
appelaient improprement d'ailleurs "l'argile” ou la "terre 2 pisé",
cette terre fine de couleur jaune-ocre qui leur servait A fagonner les
murs de leurs longues et belles maisons de torchis.

Ce matériau naturel prélevé pratiquement toujours sur place
provenait en réalité soit de limons de plateaux, soit de "l'ergeron”
pour reprendre le terme des anciens géologues. 11 s'agit 13 du dernier

_ loess qui a recouvert uniformément d'un épais manteau tout le nord
de 1a France et dont le dépdt date de la demiére glaciation, a une
époque o mammouths, rennes et rhinocéros cotoyaient les berges
dg la Somme ! -

Ce limon fin, trop riche en calcaire pour étre employé a la
fabrication des briques (on lui préférait la "terre A briques” qui le
recouvrait) ne posséde pas , ce qui peut paraitre paradoxal , de
propri€tés particuliérement 1plastiques et , surtout, reste éable 2
1'état brut. Ce qui obligera le constructeur a protéger rgguliércmcnt
les facades.dans sa demeure par un "lait" de chaux par exemple et &
concevoir une architecture telle, qu'elle puisse limiter les risques
d'érosion des murs par la pluie : un solin de pierres, de galets, de
silex ou de briques au pied et yne couverture assez débordante. Un
vieux dicton populaire,empreint de ce bon sens que nous devons si
souvent aux paysans, ne nous rappelle-t-il pas que pour assurer la
résistance des maisons en terre contre la pluie "il suffit de leur
donner un grandchapeau et de bonnes bottes..."

Malgré cela, on connait depuis longtemps les étonnantes
qualités mécaniques de cette matiére, inépuisable par excellence. Sa
facilité et sa souplesse d'utilisation lorsqu'elle est imbibée d'eau, le
faible investissement énergétique qu'elle nécessite, ses capacités
d'isolation (son coefficient d'isolation serait supérieur a celui du
béton) ont fait qu'elle permit la naissance d'une architecture trés
diversifiée.




D'aprés I'ON.U.,, plus du tiers des habitants de notre
planéte vit encore aujourdhui ‘dans des maisons en terre ou
partiellement construites avec cet élément, utilisé cru ou cuit. Nous
trouvons de nombreux témoignages de cette architecture de.terre sur
tous les continents, de 1'extréme Nord de I'Europe jusqu'au Sud de
I'Afrique, du Sud-Ouest des Etats-Unis aux régions du Moyen-
Orient, voire en Chine.

Le matériau "terre” est donc trés certainement le plus
répandu, sous ses différentes présentations : le pisé, la brique, le
torchis... Sait-on qu'il est également le plus anciennement attesté
dans la construction de 1'habitat ? '

Le récent développement de l'archéologie picarde a permis
de mieux connaitre les générations de paysans qui s'installerent, il y
a quelques 6 a 7 000 ans, dans des plaines alluviales des vallées de
I'Oise et de I'Aisne, par exemple.

Les vastes décapages mécaniques de la terre arable dans les
ZOnes promises aux astieres qui exploitent les matériaux
alluvionnaires de la vallée permettent aux archéologues de repérer
des traces sombres, fugaces et fragiles, dont l'organisation générale
trahit I'emplacement des premiers habitats permanents, faits de bois
et de terre. Il s'agit la de trés grandes maisons dont les dimensions
moyennes voisinent entre 15 et 20 m (voire 30 m et plus pour
certaines) pour la longueur et 5 & 6 m pour la largeur.

Trois longues rangées de poteaux internes régulidrement
espacés supportent une toiture 4 double pente recouverte de chaume
ou de roseaux. Les deux rangées externes -oll les poteaux semblent
les plus petits- permettent d'asseoir un- clayonnage de saule et de
réaliser les murs qui ne seront pas porteurs.

Ce type d'habitat est désormais suffisamment bien connu
grice & de nombreuses fouilles modernes effectuées soit en France,
soit en Europe (Belgique, Allemagne, Tchécoslovaquie ...) pour que
des archéologues nous proposent aujourd'’hui des reconstitutions
grandeur nature assez fideles : 4 Blicquy en Belgique,

a Beaune (l'archéodrome), & Cuiry-les-Chaudardes (Aisne) ...,
bientdt & "Samara"” 4 la Chauvssée-Tirancourt, prés d'Amiens

Le plus vieil habitat permanent -il y a 6 4 7 000 ans- est donc
représent€ en Picardie par des longues maisons & ossature de bois
recouvert de torchis que l'on retrouve le long de la vallée de 1'Aisne.



D'Est en Ouest, de Berry-au-Bac 4 Trosly-Breuil, de
nombreux villages se sont unplantés dansla plame alluviale qui leur
offrait une terre riche relativement légére a travailler pour cette
agriculture naissante.

La terre crue sera employée, sous ses différentes formes
(torchis, pisé, brique) dans les constructions , rurales comme
urbaines, et ce jusqu'a la derniére guerre.
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Du torchis aujourd’hui...

L'évolution exceptionnelle des techniques et du nivean de vie
apres 1945 a facilité la promotion du ciment et du béton, mais a
entrainé du mé€me coup l'abandon du torchis. La présence de
constructions encore belles dans nos villages, et 1'attrait actuel pour
1a restauration provoquent une remise en question de cette évolution
des matériaux. Le torchis est-il vraiment désuet ? Ne serait-il pas
plutdét novateur ?... N'est-il pas grand temps de réapprendre le
matériau de nos grands-peres 7

Les notions récentes d'économie d'énergie permettent
d'affirmer quad coit de revient égal, le torchis est largement
concurrentiel avec les matériaux modernes.

Au-dela des avantages techniques, et du coflt, il recele des
qualités sensuelles dans sa plasticité, ses jeux de couleur et de
lumigre, sa chaleur et sa douceur au toucher.

Sur le squelette d'ossature bois, il s'applique comme une
peau en épousant les formes, en atténuant les imperfections. Sa
souplesse de mise en oeuvre permet des finitions sculptées en
comiche.

(Bien siir le torchis est fragile. Mais il est facile de pallier cet
inconvénient : les arétes des batiments sont alors marquees par le
bois de Y'ossature, ou elles sont arrondies et le torchis les entoure).

Pour le plaisir de l'oeil, comparer les formes d'une maison
en torchis avec celles d'une habitation standardisée revient & vouloir
aligner un dessin d'art & main levée avec un dessin technique.

Par sa couleur naturelle, le torchis s'integre facilement au
paysage. Il est en harmonie avec la végétation au gré des saisons,
avec la terre cuite des briques et des tuiles. Le lait de chaux qui le
recouvre laisse transparaftre 1a matiere. Il accroche la lumiére et joue
avec ses reflets : une observation sensible vous permetira d'en
apprécier toutes les finesses.

Méme peinte en blanc pur, ton agressif pour
'environnement, une maison de torchis s'intégre. L'implantation des
batiments anciens se fondait dans le paysage.
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1l en va souvent- autrement awjourdhui pour les maisons
individuelles qui s'affichent. Savoir - faire perdu ? Ou philosophie
différente ?

La matiére méme du torchis est agréable a travailler, une fois
franchie I'hésitation 3 se salir. Suivant les méthodes il pouvait
s'appliquer & la main, n'étant pas corrosif pour la peau. g

_ A l'intérieur, un nur de torchis donnera une impression de
douceur et de chaleur, de confort donc. Il faudra, dans un intérieur
aux parois froides (ciment, plitre mécanique) . augmenter la
température de 3 & 4 degrés pour éprouver une sensation de confort
équivalent. '

Enfin pour reprendre une expression actuelle, on peut dire
que le torchis est une "“technologie douce" : c'est un matérian qui ne
subit aucune transformation chimique dépensiére d'énergie. Le "trou
a argile" n'endommage pas le paysage : il s'agit d'un prélévement
superficiel dont 1'impact visuel ést trés limité . Il ne laisse ni front de
taille impressionnant, ni grands trous dangereux. Sa cicatrisation est
facile.

L'on peut aussi apprécier dans un mur de torchis sa
personnalité : il est marqué par le bois et 1a terre qui le composent, et
par les hommes qui les ont mis en oeuvre. '

Commie le sol de terre battue en Brctagne, le placage d'une
maison ou d'une grange était en Picardie l'occasion d'une féte
réunissant les voisins de 12 rue, tout le hameau parfois. On sortait le
cidre, on prenait le repas en commun. Lidée de refaire de
1'application du torchis une occasion de féte ne pourrait-il étre aussi-
un stimulant au retour de cefte pratique ?

7 I:i
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Une paroi est d'autant plus isolante que son coefficient k est faible
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L 'ossature bois

L'habitat le plus caractéristique de la Picardie est la maison
A ossature bois. Cette pratique trés rudimentaire an Néolithique s'est
affinée au cours des sie¢cles pour atteindre au Moyen Age la
perfection.

On utilisait un matériau abondant : le bois. Les essences
locales utilisées Four les pitces maitresses (poteaux, poutres et
linteaux) étaient l'orme et le chéne. Le reste de l'ossature pouvait
contenir d'autres bois tels le tilleul, le saule, le hétre et le peuplier.
Les résineux sont apparus au si¢cle dernier. Souvent d'anciens bois
récupérés étaient réutilisés. -

: Au sciage manuel, on recherchait un plan qui suivait le fil
du bois. Ce plan est placé en parement coté extérieur de 'ouvrage, et
regoit les lattes. C'est pourquoi, les formes des branches sont lisibles
sur certaines pieces a l'intérieur. L'ossature est le fruit du travail du
charpentier véritable architecte qui dessine les volumes et les formes
de l'ouvrage. Les bois sont présentés sur une épure réalis€e au sol
puis tracés et taillés.

L'assemblage de base est constitué de 'emboitement d'un
tenon dans une mortaise, verrouillé par une cheville.

Les pignons et pans de bois sont assemblés par partie puis
réunis lors du "levage". Le bitiment posé sur plots (sous les poteaux),
et mis & niveau est prét A recevoir le soubassement et le remplissage
du torchis. Il demeure souple tout en restant globalement
indéformable. Les assemblages acceptent en effet un léger jeu. La
rigidité de I'ensemble est obtenue grice A des liaisons triangulaires.

_mortaise

12
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[ es lattes

Avant l'application du torchis I'on fixe sur I'ossature un
lattage.

Autrefois, il s'agissait de branches de tilleul, de noisetier,
de saule et parfois de chataignier. Ces branches étaient cueillies et
fendues entre les périodes de grands travaux des champs. Plus un
bois est vert, mieux il se fend sans casser, permettant de longues
lattes. On utilisait un outil tranchant spécial et I'on bloquait 1a branche
sur le "baudet”, trépied offrant une grande stabilité. En d'autres
endroits, I'on fendait les lattes en poussant la branche sur un barreau
d'échelle. Mais ces pratiques exi}gleant beaucoup de main d'oeuvre
tendent 2 étre remplacées par l'achat de lattes de scierie en sapin de
40 x15 mm environ.

Les lattes étaient fixées 2 l'ossature par des liens en paille
de seigle, puis ce fut le clou forgé a chaud et maintenant le clou a téte
du commerce,

Les lattes sont mises en place avec un écartement
permettant le passage d'un bourrelet de torchis : I'on compte un
espace d'environ deux doigts.

1l existait des méthodes particuliéres de fixation des lattes
quand il fallait laisser des bois apparents : 1a latte €tait alors encastrée.
\ dans une encoche pratiquée dans 'ossature.

L'ensemble du lattage confortait la résistance de T'ossature
sans en compromettre la souplesse.

14
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Le torchis de remplissage

-

Adobe, bauge, pisé ou torchis .. les techniques - de
- construction en terre sont nombreuses.

En pays de Somme ot 1a pierre & bétir fait défaut, la plupart
des maisons construites avant l'apparition de la brique sont en
torchis.

Mais qu'est-ce que le torchis ?

N'importe quelle’définition du dictionnaire nous en fournit
les composants. Voici celle du Littré :

"Mortier composé de terre grasse et de paille coupée qu'on
emploie pour certaines constructions”. Examinons ces différents
composants. D'abord la terre : on parle tantbt de terre grasse, tantdt
de glaise et plus communément encore dargile. Les analyses
scientifiques menées ces derniéres années font apparaitre quelques
caractéristiques essentielles (*1) :

- la terre ne doit étre ni trop grasse, ni trop collante et
présenter une granulométrie assez fine.

- elle doit étre pea plastique.

- elle ne doit pas erécéder 20% d'argile, I'argile étant par
son activité la cause essentielle du retrait.

. Les anciens bitisseurs, eux, ne disposaient d'aucune de
ces études, mais il est slir qu'ils savaient choisir 1a bonne terre ou
qu'ils savaient en tout cas remédier aux défauts d'une terre, par le
choix judicieux d'une paille savamment dosée (*2). Ainsi, dans
certains villages, on peut encore voir derri¢re chaque maison le trou 4
argile. C'est 12 que le paysan puisait sa terre pour entretenir ou
construire ses murs. Ailleurs, on a recours au " trou & argile "
communal . Marguerite LECAT dans son ouvrage "Quand les
laboureurs courtisaient la terre” raconte comment la terre
récupérée en creusant la cave de la future maison était réutilisée pour
la fabrication du torchis. Toute terre extraite des caves, caveaux ou
puits servait pour le torchis. Cette terre est ensuite amenée sur-le
chantier. Elle est humidifiée quelques jours avant d'€tre utilisée, ainsi
elle se délaie mieux.

17



Le jour du chantier, elle est retravaillée : il s'agit d'en
casser les mottes. Cette opération se fait avec le dos d'un croc ou
avec une pelle. Puis on incorpore la paille. Mais quelle paille ?

Elle doit éme souple. Elle sert & la fois de dégraissant et
d'armature. Les longues fibres vont se -pendre dans les lattes et
donner au torchis toute sa solidité. La paille la mieux adaptée semble
étre la paille d'orge ou d'escourgeon. Les vieux magons évoquent les
qualités du foin de pré ; ils apprécient tout particulierement, semble-t-
il, la denxiéme coupe.

La paille choisie est alors coupée en trongons de 20 cm
environ (la longueur d'une main) sur un billot & 1'aide d'une serpe,
puis elle est mélangée progressivement i la terre. On alterne couche
de terre et de paiile dans les proportions suivantes moitié paille;
moitié terre. :

Le torchis doit &tre malaxé a 1a fagon d'une péite a pain.

Terre, eau et paille sont donc les principaux constituants de
ce matériau. La mise en place se fait essenticllement au "litré",
taloche spéciale de magon, de forme fort allongée. Le lendemain de l1a
mise en place, sur un torchis encore frais, on dessine des stries qui
facilitent I'accrochage de I'enduit de finition,

(*1) On pourra se référer aux études de F. CALAME et de
1.Y. CHAUVET dans les revues n°3 de 1981 et n°4 de 1982 de
Maisons Paysannes de France.

(*2) F. CALAME évoque 2 ce os "le torchis paysan de

Thérines" fait avec de la terre collante et ot le dégraissant est un foin
de grande longueur qui offre une plus grande armature.

18
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I.a chaux

L'argile présente quelques inconvénients quant i sa
résistance, aussi y ajoute-t-on de la chaux. Ce mélange est utilisé
comme liant pour les magonneries porteuses de briques, silex ou
gres, pour les soubassements, les pignons ou méme les fours & pain,
et comme durcisseur dans 1'enduit de finition. Une crofite plus dure
protége alors le torchis des intempéries. En enduit intérieur, on
appréciera sa solidité. '

Comme tous les matériaux composant 1a maison picardé, la
chaux est issue du terroir. Elle provient de la craie qui constitue
T'assise géologique de la Picardie.

Chauffée dans un four 4 chaux, la craie perd son eau et son
gaz carbonique. Elle se transforme en chaux vive, Eteinte au moyen
de l'eau, elle peut étre utilisée en I'état ou retravaillée et vendue sous
différentes formes (ex: la fleur de chaux).

Mise en oeuvre avec de l'eau, 1a chaux durcit au fur et &
mesure qu'elle capte le gaz carbonique de l'air ; c'est ainsi qu'elle
redevient peu a peu pierre calcaire. La chaux est donc un liant aérien,
i la différence des liants hydrauliques qui durcissent & 1'eau comme le
ciment et la chaux artificielle.

La chaux aérienne préseni:e des qualités indispensables 4 la
érennité des bois ; elle les laisse respirer. C'est la raison pour
aquelle ce matériau trop longtemps délaissé doit éwe préféré au

ciment. )

20



L'enduit de finition
" ch'plafond "

A quelques exceptions prés (murs de granges chaulés ou
non), le torchis de remplissage n'est jamais destiné 2 rester brut. Les
stries faites sur le mur encore humide et domi on a parlé
précédemment vont permettre un accrochage plus facﬂc de l'enduitde
finition.

En cas de réfection d'un mur abimé, un grattage a la binette
du vieil enduit suffira. On n'omettra pas de mouiller le support
toujours en place (gros torchis) avant l'application de I'enduit.

Cet enduit de finition n'est pas en Picardie un simple
mortier de chaux. A la chaux, au sable (sable de carriére et sable de
riviére) et & l'argile viennent s'ajouter les déchets de lin plus souvent
appelées en picard "chés erékes” qui serviront d'armature a l'enduit.

Ces déchets sont pour l'enduit ce qu'est la paille pour le
torchis. Ils sont les résidus du teillage du lin et on les trouve dans
toutes les coopératives liniéres de notre région. Autrefois, les magons
utilisaient de la bourre qu'ils trouvaient chez tous les revendeurs de

Il semblerait qu'en pays de Somme (contrairement 2 la
Thiérache), on ait peu utilisé 1a bourre en enduit d'extérieur.

Trop fragile aux intémpéﬁes, l'enduit & la bourre était
réservé aux enduits intérieurs et plus spécialement aux plafonds, aux
moulures, aux comniches ou encore aux voiites d'églises.

Sil'on en croit les anciens, le crottin de cheval (au moment

- ol les bétes péturaient le wefle anglais) était un excellent liant et
pouvait entrer dans la composition de ce mortier 4 la place des
déchets de lin, tout parucuhéremcnt quand il s'agissait de magonner

{' . les faitiéres des toits.
[ ‘ Cet enduit se fait en plusieurs couches successives (24 3

couches). Certains magons le malaxent dans leur bétonniére et
! ) I'appliquent an compresseur.

. N ' Traditionnellement on utilisait pour malaxer le mortier un
'k ™ outil de bois & long manche : "le rabot",
s
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Les proportions seront différentes d'une- couche i I'autre
afin que l'enduit ne se fendille pas. Les demniéres couches seront
toujours plus riches en chaux qu'en argile. Quant aux proportions,
elles vont varier d'un artisan a l'autre (& chacun son petit secret),
d'une région a une autre suivant la qualité de l'argile et du sable.

Dans une région o l'argile sera trop active, on mettra,
pour éviter le retrait, beaucoup de sable.

Pour la chaux, quand les magons n'ont plus trouvé de
chaux vive dans les fours a chaux, ils ont utilisé 1a chaux grasse des
sucreries puis 1a chaux aérienne en poudre, préte a I'emploi, celle que
nous préconisons aujourd'hui. '

On pourra se référer ﬁour cette question 4 la fiche technique
parue dans le n°4 de 1982 de "Maisons Paysannes de France" jointe 2
cet article. )

La chaux se laissant colorer par l'argile et le sable, les
enduits de ce type lorsqu'ils sont laissés bruts ont la couleur du
terroir.

Recouverts de badigeons clairs, ils égaient les paysages
picards et on leur doit l'excellente conservation de nombreuses
maisons anciennes puisqu'ils n'enferment pas I'humidité, laissent
respirer le bois et isolent du feu.

9.2



Le badigeon

La chaux délayée dans l'eau est appliquée sur le torchis &
1'aide de brosses, ginccaux ou (maintenant) rouleaux. Elle constitue
une couche (de chaux pure) qui protége le mur des intempéries et
augmente sa dureté superficielle.

Cette opération s'appelle le badigeon.

Utilisée pure, elle présente un aspect blanchétre qui, par
adjonction d'un pen de poudre bleu outre mer, devient encore plus
blanche. Sinon, des poudres diluables dans l'eau peuvent étre
€galement jointes an mélange mais uniquement en petite quantité pour
des raisons de résistance ; s'offre alors & nous une gamme de
couleurs pastel.

Les coloris les plus utilisés étaient les ocres (ocre rouge,
ocre jaune) le bleu outre mer et le "noir fumée” ainsi que leurs
combinaisons.

Si l'on recherchait une couleur soutenue, 1'on utilisait alors
un mélange de "colle de peau de lapin" et de poudre.







LLa dégradation

Soyons vigilants.

L'agent principal, pratignement unique, est I'ean,

Schématiquement, le processus est le suivant :

- I'eau s'infiltre peu & peu par capillarité ou s'écoule dans le
soubassement, dans les pignons et faces balayés par les vents
dominants, aux jointures entre les menuiseries (portes et fenétres) et
l'enduit, par les défauts de la toiture (panne manquante, chéneau et
goutti¢re percés, raccordement cimenté craquel€).

- les lattes se gonflent et éclatent le torchis et I'enduit de
finition,

- I'eau s'infiltre encore plus facilement intensifiant son role
néfaste.

- les bois gorgés d'ean et maintenus humides par un torchis
détrempé commencent a pourrir,

- le torchis disparait cmpc'ffé par I'eau, ou tombe,

- le vent enléve encore les pannes, -

- 'ossature mise A nue regoit les pluies,

- les assemblages prenncnt. I'humidité et pourrissent,
- la structure se disloque,

- les poteaux , soles, sablidres , faitidres, ventridres se
déforment ,

- des pans de bois et des portions de toiture s'affaissent, a
défaut d'un bon étayage.

- le batiment vit ses derniers instants : il est bientdt
condamné.



Pourquoi préserver

: "Abondance de biens ne nuit pas”.

Nous avons vu précédemment les avantages du biti
traditionnel picard. Un batiment, quel qu'il soit, offre des services
qu'il serait regrettable d'abandonner. Il représente un capital culturel
et financier non négligeable. Laisser perir un batiment , c'est affaiblir
son capital. Un entretien régulier cofite moins qu'une réfection &
neuf. Les hommes ont toujours su préserver leur patrimoine.
Pourquoi pas nous ?

Mais attention ! Les matériaux modernes ne répondent pas
forcément au probléme. Le ciment, comme la "chaux artificielle"
constituent une paroi étanche qui interdit 4 I'humidité de s'échapper.
Aussi, doubler une ossature bois de parpaings, enduire ou réparer au
ciment une facade en torchis, c'est maintenir 'humidité qui émane :

- de la cuisine,

- de la salle de bains,

- des infiltrations évoquées précédemment dans 1'ossature,

-dela respiration des dccupants (hommes, bétail),

et c'est la condamner a pourrir.
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Comment préserver...
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essentage tuiles

bardage bois

L'entretien des bétiments doit se faire chaque année i la
belle saison.

Un impératif absolu : maintenir hors d'eau en assurant
et vérifiant :

- 1a couverture,
- I'étanchéité des joints, chéneaux et gouttidres,
- la bonne évacuation des eaux,

au besoin :

" - barder les pignons trop exposés de planches & clin,
ardoises ou pannes,

- canaliser l'eau le plus loi:r(i)sossiblc des soubassements
par des drains, caniveaux ou mini puisards,

- enduire au lait de chaux,

.. protéger les boiseries contre I'eau et les parasites avec des
ﬁeintures microporeuses et des produits fongicides, insecticides et
ydrofuges. .

~ Vous possédez ou vous acquérez un batiment en torchis
endommagé, ou partiellement ruiné, Ne prenez pas de décisions
hétives souvent irréversibles.

La mise hor's d'eau des parties sensibles est rapide, voir
spectaculaire et peu cofiteuse. Si besoin est, utilisez des moyens de
fortune. Demandez conseil, estimez la remise en état et comparez le
cofit d'une reconstruction équivalente.

- Dans tous les cas, une rénovation correcte commence par
T'ossature bois. Cette opération reste la plus délicate, et nécessite un
minimum de connaissances et du savoir-faire.

Ne pas hésiter 3 consulter des artisans charpentiers.

Sur une structure en bois saine, la toiture sera révisée de
fagon dévinitive. Reste alors & combler de torchis.
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Le torchis prét A I'emploi

A

Trop de constructions ont €té anéanties par le remplissage
de briques et l'usage du ciment et de la chaux artificielle, inappropriés
& la respiration et a la souplesse du pan de bois.

Seul le torchis permet de préserver et de protéger l'ossature
mais son €laboration 2 la main reste une opération pénible. Beaucoup
d'artisans ont su conserver le -savoir-faire des anciens. En les
sollicitant, on est surpris de le constater.

L'usage du malaxeir offre du torchis prét a I'emploi, et lui
redonne la compétitivité qu'il semblait avoir perdue. Son application
est & la portée de tous et demeure une opération agréable.

Tout mur en torchis peut &tre réparé. Le torchis s'applique
donc aussi bien sur lattage nu que sur un torchis ancien. Dans ce
second cas, dégager la "plaie” de tout ce qui est décollé et pourri, et
réparer le lattage par des pitces fixées correctement sur ossature.
Mouiller abondamment le torchis sain mis & jour, au jet réglé en
brouillard. L'application proprement dite a ¢&t& détaillée
précédemment,




Fiche technique

n° 4 /1982 MPF

- _ Réfection de la facade en pan de bois et torchis d'une
i maison sise 8 AUCHY- LA -MONTAGNE, au Nord de I'Oise.

Généralités : maison picarde en pan de bois, avec un étage
sous comble, ayant servi de café, de foumil et de double logement ;
bétie vers le milien du XIXe siécle avec les bois de récupération
d'une maison construite en 1735, elle n'a jamais été habitée au XXe
siécle, mais a toujours ét€ entretenue hors d'eau par son propriétaire
actuel, cultivateur, qui l'utilise anjourd’hui comme remise.

Située en zone climatique H1, elle repose sur un terrain
argileux ; 1a nappe phréatique est 4 cinquante metres de profondeur ;
le batiment dépasse de 20 cm le niveau de 1a route qui longe 1a fagade
Est ; les murs gouttereaux sont orientés Est-Ouest.

Principe constructif : Pan de bois porteur  grice aux
poteaux de fond (section 20 x 25 cm) ; contreventement
perpendiculaire des panneaux par eux-mémes ; remplissage des
panneaux par des pieces de bois et de plus faible dimension (10 x 10
cm), sans 10le porteur. Le torchis joue simplement le rdle d'ecran.

Torchis de remplissage

- limon & 20% d'argile de la commune de Blicourt (Oise)
- paille d'escourgeon, coupée 2 la longueur d'une main
-de l'eau :

Proportions : moitié limon, moiti€ paille. Mélange au croc.
Accrochage sur lattis de sapin cloué, espacé de 3 doigts (du chéne ou
du chitaignier aurait été€ préferable) .

Dressage a la main et 4 la taloche spéciale.
'll'cmps de séchage : minimum 10 jours. Eviter les grandes chaleurs et
hiver.

Enduit de finition

- fleur de chaux des Chaux et Dolomies du Boulonnais
(anc. Chaux de Boran) : 1 sac de 40 Kg,

- sable lavé : une brouette,

- sable de carriére : une brouette,

- limon : 3/4 de brouette,

- paillettes de lin : 1 brouette 1/2,

- de l'eau. Mélange & la pelle,
Application par-dessus le torchis strié 3 la truelle.
Finition 2 la truelle lisseuse.
Séchage plus ou moins lent selon la saison, minimum 10 jours, et
selon. I'épaisseur de I'enduit, qui ne doit pas dépasser 10 mn de
moyenne.
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torchis

Parlons prlx ou
parpaings

Mur de fagade en torchis qui se dégrade mais dont 1'ossature bois est en bon
€tat et ayant, les dimensions suivantes :

Hypothéses

- torchis sur 0,15 m d'épaisseur et 2,50 m de haut,
- soubassement en briques de 0,22 m d'épaisseur et 1,00 m de haut dont
0,30 m de fondation. :

Solution

Rénovation en parpaings : cela suppose

- démolition compléte et étaiement,

- reconstruction en parpaings,

- enduit de finition extérieur,

- isolant pour récupérer l'isolation du torchis.

Restauration en torchis : cela suppose
- démolition du torchis (sans étaiement)

- reprise éventuelle du soubassement
- lattage + torchis de remplissage + enduit de finition.

Estimation des dépenses
Pour un metre de fagade - valeur janvier 1985 H.T.V.A

, RENOVATION EN PARPAINGS

- Démolition compléte dans 'embarras des étais
* yolume de matériaux 3 enlever i
0,15x2,5+0,.222 x 1,00 =0,595m3

*prixaum3 ———— — — ————— e — 712,00 F.
Estimation de la dépense :
0,595 m3x71200F —— - — —— 42364 F.
- Fondation (non féraillée)
Profondeur 0,30 m
Estimation de la dépense pour lm ~———— 110,00 F.

- Reconstruction en parpaings 20x20x50
* surface pour 1 m : 3,20 m2
* prixaum2 : 232,18 F,
Estimation de la dépense — — — ~= == e e — 74298 F.

- Enduit taloché, épaisseur 2 cm (dose 2 400 kg)
* gurface : 3,20 m2
*prixaum?2 : 160 F.

Estimation de 1a dépense — ———— ——=—— 512,00 F.
Isolation
Total == e e e e e —— . 1788,62 F.



RESTAURATION EN TORCHIS

- Démolition du torchis (sans étais)
*.avec reprise du soubassement
~volume : 0,15x 2,5 +0,22x 1 = 0,595
“-prix aum3 : 547,70 F.
Estimation de la dépens¢ — — — — ——— —_ 325,88 F.
* sans reprise du soubassement
- volume : 0,15x 2,5=0,375
-prix aum3 : 547,70 F.
Estimation de la dépense
0,375X547,70 ———————————- 205,39 F.

- Fondation
*uniquement pour reprise soubassement
-fondation de 0,30 m '
Estimation de la dépense — — =~ — — — — — 110,00 F.

- Soubassement en brigues de récupération
170 F. le m3
Estimation de la dépense
pour 0,70 m de profondeur le Ml — ~—o — —— 126,00 F.

- Torchis de remplissage et lattage
*200F. lem2x2,5m2

Estimation de la dépense — — — — — ———_ 500,00 F.
Estimation de la dépense = ———— - —- 500,00 F.
- Enduit de finition .
*110F. le m2 x 2,5m?2 =
Estimation de la dépense ~— —~— — —= = — — 275,00 F.
Estimation de la dépense = —— —— ——_—_ 275,00 F.
Total avec soubassement —————————. 133688 F.
Total sans soubassement —— —— __ ____ __ 980,39 F.

CONCLUSION : 1 apparait ici que la restauration en torchis présente de
réels intéréts économiques. On a trop longtemps dit qu'une restauration en
torchis €tait coliteuse ; elle ne I'est pas autant qu'on pourrait le croire, elle le
sera encore moins avec l'arrivée sur le marché du torchis prét a 'emploi.
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Adresses utiles

TORCHIS PRET A L'EMPLOI

E.G.B MAUDENS

3, Avenue de Verdun

Route de Montcornet

02250 MARLE - Tél 23 2005 93

BRIQUETERIE D'ALLONNE
Henri DEWULF 3
60000 BEAUVAIS - Tél 44 02 06 82

DELEGATIONS DEPARTEMENTALES DE "MAISONS PAYSANNES"
EN PICARDIE ASSURANT UN SERVICE- CONSELS :

- Maisons paysannes de 1'Aisne
M. Yves BOURGIN
6, Rue de Guise )
PUISIEUX ET CLANLIEU
02120 GUISE - Tél 23 60 90 39

- Maisons paysannes de 1'Qise
M. Raymond BAYARD

AUMONT, LA NEUVILLE D'AUMONT
60790 VALDAMPIERRE - Tél 44 81 17 16

(AISONS PAYSANNES _ NS PA ﬁs@rhm'e
DU PAYS DE SOMME gl pde Rue
20 Grande lé:% i 9 TBERT'
80182 MARE . e 50 80137 RBRBEVIPIE - 141752 24 57 01
MATERIAUX UTILISES

1) Argile (éventuellement distribuée dans les briqueteries)

2) Chaux aérienne éteinte pour le bitiment ou fleur de chaux en vente
chez la plupart des revendeurs de matériaux de construction. Refuser la
chaux hydraulique ou chaux artificielle ainsi que le ciment.

3) Déchets de lin en vente dans les coopératives agricoles linidres.

4) Lattes : on trouve de la latte sciée en sapin chez tous les marchands de

bois.

5) Artisans :-des adresses d'artisans peuvent étre demandées dans les

délégations départementales.
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Que soient remerciés tous ceux qui A travers leurs propos, leurs écrits
ou leurs actions ont bien voulu nous transmettre un peu de leur savoir-

faire.
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